
KARTA TECHNICZNA 

FARBA SILIKONOWA NORTHPOL 

 

1. Opis produktu 

Farba silikonowa NORTHPOL to wysokiej jakości farba elewacyjna na bazie wodnej emulsji silikonowej 

z dodatkiem dyspersji akrylowej. Tworzy bardzo odporną, hydrofobową i paroprzepuszczalną powłokę 

o wysokiej trwałości koloru. Dzięki efektowi samooczyszczania doskonale sprawdza się w miejscach 

narażonych na zabrudzenia i działanie czynników atmosferycznych. 

 

2. Zastosowanie 

Produkt przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania: 

• tynków mineralnych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych), 

• betonu, 

• powierzchni wcześniej malowanych farbami elewacyjnymi, 

• elewacji ocieplonych systemami ETICS. 

Do stosowania na zewnątrz budynków. 

 

3. Właściwości produktu 

• bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne 

• wysoka hydrofobowość (efekt perlenia) 

• bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej 

• wysoka trwałość kolorów 

• efekt samooczyszczania powierzchni (deszcz spłukuje zabrudzenia) 

• dobra przyczepność do podłoża 

• możliwość barwienia 

 



4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być: 

• suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu, mchów, porostów i wykwitów 

• w przypadku powierzchni pylących i chłonnych należy zastosować grunt odpowiedni do farb 

silikonowych 

• świeże tynki mineralne sezonować minimum 28 dni 

 

5. Sposób użycia 

• Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem 

• Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową 

• Temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji: +5°C do +25°C 

• Chronić powierzchnię przed deszczem do momentu pełnego wyschnięcia  

• W razie potrzeby rozcieńczyć wodą (maksymalnie 5%) 

• Zalecane 1–2 warstwy w odstępie minimum 4 godzin 

 

6. Wydajność 

• 6–9 m²/kg przy jednokrotnym malowaniu (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża) 

 

7. Czas schnięcia 

• Pyłosuchość: po 1–2 h 

• Kolejna warstwa: po minimum 4 h 

• Pełne utwardzenie powłoki: po 24 h (przy 20°C i wilgotności 65%) 

 

8. Przechowywanie 

• Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach 

• Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem 

• Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C 

• Trwałość: minimum 12 miesięcy od daty produkcji 

 

9. Opakowania 

• Plastikowe wiadra: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg 



 

Data opracowania karty: 29.04.2025 

Wersja: 1.0 

Producent: NORTHPOL 

 


